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注意事項
本商品は自動車整備士資格 3 級整備士相当の技能をもったかたが、取り付けすることを前提としていますので、
一般的な注意事項作業等については明記しておりません。 本製品を塗装する場合は装着確認後行ってください。
塗装後の返品交換は承れません。改良のため予告な変更を行う場合がございます。

対応車種：三菱 デリカ D:5 4WD ２００７年１月～

★当社 TYPE-65 オーバーフェンダーも 同一構成ですので 本書を参考にして 装着してください

商 品 の 構 成
*両面テープ *ふちゴム BOX 1 本 *ふちごむ U 7m *防水テープ 2m *M4 タッピングビス 16 個
*コの字⾦具 2 個
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
★電動スライドドアキルスイッチを押して、スライドドアが自動的に動かない様にしてください。
★本商品取付後は 電動スライドを開けると ロックしない場合等があります 手動開閉は問題ありません
★⾞両個体差により スライドドア/R フェンダー オーバーフェンダーで 段差が出る場合があります
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ｆマッドフラップは取り外す ビス+クリップは再使用
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スライドドア縁ゴムは BOX 計上用に当社が制作した 縁ゴム BOX タイプを 使用します BOX タイプは テ
ープ貼りシロを設けておりますので 付属防水テープにて 固定してください

縁ゴム用防水テープと両面テープは重ならないように

両面テープ 貼り付け位置は 下記白ライン 3 箇所 2 枚重ね ⻩⾊ライン 2 箇所 1 枚 にします

スライドドアヒンジ固定用ボルトを付属

の M8L30 ボルト+ワッシャー+Ｓワッシャ

ー セットT交換 ヒンジとスライドドア

の間に、調整用 M8ワッシャーを 5枚入れ

る。

.スライドドアを開閉し クリアランスが

ギリギリの場合は、調整用ワッシャーを

追加し 1 箇所 6 枚とする ただしドア

の開閉は 5枚がスムーズです

★ヒンジ用 ボルト ワッシャーは当社

GT-450 内張りキットに 付属しています
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*赤丸標準Ｍ6 ビスをマッドフラップとともに 仮固定
*⻩⾊■1 部分を できるだけ 奥に押し込みなら Ｍ4 タッピングビスにて 仮固定
*⻩⾊■2 部分は 調整が可能ですので まずは 一番奥に押し込んで スライドドアの 開閉を⾏い 内張り
キット スライドドアプレスラインとの 間隔を調整しながら 外に出していきます
*内張りキットは 正常に取り付けられていれば 干渉はしませんので 干渉する場合は 内張りキットの装着
し直しを ⾏ってください
*スライドドアプレスラインとの間隔は ⾞両個体差が⼤きいので 現⾞の状態にて 調整を⾏ってください
*干渉しない位置が 確定できましたら Ｍ4 タッピングビスを 本締め M6 標準ビスを本締め
★スライドドアヒンジを外に出す関係で 電動での開閉時に ロックしない場合があります 手動は問題あり
ません
★本商品は 当社 GT-450 内張りキットの組み合わせにて 設定しておりますので 他社内張りキット等の

組み合わは 未確認 作業者様判断にて ⾏ってください
★ご不明の点は お問い合わせ下さい

スライドドア部は
Ｒフェンダー部 取
付後に チリをあわ
せながら おこなう

Ｒマッドフラップ
は 取付強度保持の
ため バンパーライ
ンに合わせて カッ
トし 取り付ける

Ｒフェンダー部は
スライドドアと干
渉の可能性があり
ますので 左図 ⻩
色ライン部分に保
護フィルム等を貼
り付けてから 作業
を ⾏ってください


