
デリカ D5 GT-450 内張りキット 構成説明書 1/4

MUDJAYSON（株） 331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町 512-2海王ビル 4/7/2019 win8kaioh.nari

TEL 048-664-0188 FAX 048-664-0170 kai@mudjayson.com http://mudjayson.com/

注意事項
本商品は自動車整備士資格 3 級整備士相当の技能をもったかたが、取り付けすることを前提としていますので、
一般的な注意事項作業等については明記しておりません。 本製品を塗装する場合は装着確認後行ってください。
塗装後の返品交換は承れません。改良のため予告な変更を行う場合がございます。

対応車種：三菱 デリカ D:5 4WD ２００７年１月～

商 品 の 構 成
*MJ インナートリムカバー本体 Ｘ2 *M6トラスねじ+ワッシャーL Ｘ2 *M5トラスねじ+ワッシャーL Ｘ
2 *M5低頭ねじ+ワッシャーL Ｘ2 *M5ポップナット Ｘ4 *M5タッピングビス Ｘ2 *M4L16 タッピン
グビス+ワッシャー X12 （ボルトビス関係は全て⿊）*クリアーファイルソフト X 2（任意使用）
その他 ご準備いただくもの 一般的な整備工具は記載していません
*ナッター * ブチルテープ *マスキングテープ等 *

★ スライドドアヒンジボルト 交換 M8 ワッシャー 挿入を 先に⾏ってください。取付説明は 最終項目に
*M8L30 ボルト+ワッシャー+Ｓワッシャー X6 *M8ワッシャーX36

★電動スライドドアキルスイッチを押して、スライドドアが自動的に動かない様にしてください。
★本商品取付後は スライドドアヒンジを外に出す関係で 電動での開閉時に ロックしない場合があります
手動開閉は問題ありません
★当 内張りキットは 大型オーバーフェンダーを装着することを前提に制作していますので ヒンジボルト
交換+ワッシャー挿⼊を⾏いませんと 内張りキットが Ｒフェンダーに干渉いたします
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
標準 内張りを 下記図 赤ラインにて カットする
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スライドドア 内側鉄板部分を 下記図のように カットする 左右カットラインは 干渉 ブチルテープ 防水
フィルム 貼り代に注意

★スライドドアヒンジボルト部分に ワッ

シャーを 5 枚以上挿入しないと Ｒフェン

ダーが 内張りキットに鑑賞いたします

スライドドアヒンジ固定用ボルトを付属

の M8L30ボルト+ワッシャー+Ｓワッシャー

セットに 交換 ヒンジとスライドドアの

間に、調整用 M8ワッシャーを 5枚入れる。

スライドドアを開閉し クリアランスがギ

リギリの場合は、調整用ワッシャーを追加

し 1箇所 6枚とする

タイヤ・ホイールサイズにより 干渉する

場合は 7 枚も可能ですが 車両個体差によ

り 7 枚の場合は 開閉時に エラーが多発

する場合があります
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電動CPU 移動 （電動スライドドアなし⾞は 下記を参考に 任意の方法で）

スライドドア後方 カプラーを固定して

いる M6 ボルト 取り外し

下側 2 箇所 クリップ装着穴に M5 ポッ

プナットを とりつける

ブチルテープを 鉄板カットラインに 貼

り付け 防水フィルムを 貼り付ける（フ

ィルム素材は任意ですが 付属のクリア

ーファイルを使用する場合は A3 サイズ

相当に展開し 使用する）
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取り付け 終了

★当品は 当社 G-45II TYPE-65 TYPE-43 オーバーフェンダー にて 設定していますので 他社オーバー
フェンダとの組み合わせは 未確認ですので 作業者様判断にて ⾏ってください

内張りキット 取り付け

M4 タッピング以外の

M6 M5 トラス+Ｍ5 低

頭+Ｍ5タッピングを 仮

付

M4 タッピングは塗装

保護のため ワッシャー

を使用 ①～⑥ の順番

で 固定


