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注意事項 
本商品は自動車整備士資格 3 級整備士相当の技能をもった方が、取り付けすることを前提としていますので、一
般的な注意事項作業等については明記しておりません。 本製品を塗装する場合は装着確認後行ってください。
塗装後の返品交換は承れません。改良のため予告な変更を行う場合がございます。 
対応車種：三菱 スペースギア  Ｐ・Ｄ，Ｅ・・６、８・系 

商 品 の 構 成 
*① ロングヒンジ １ケ  
② Ｍ８ボルト 7０ｍｍ+ナット+W+SW １set  ③ Ｍ８Ｘ20Ｐ1.25 キャップボルト+W ２set 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
★【取付順序】 

                                                ※取付前に必ずこの取扱説明書をよく読み、 
充分理解された上で作業して下さい。        

※スライドドア本体の脱着・分解は、 
三菱自動車工業(株)の整備解説書に従って下さい。 

 
 
〔１〕 スライドドアレールカバーと、スライドドア下部ボルトを外し、スライドドアを外す。 
〔２〕 スライドドアの内張り、純正ヒンジを外し、ロングヒンジ①が開くように、ドア内側の鉄板をカッ

トする。同じように内張りもカットする。 
〔３〕 純正ヒンジのリベットボルトを削って外し、スライドドア側とレール側に切り放す。レール部は再

使用します。  
〔４〕 ドア側の純正ヒンジをとめていた穴に、ボルト③でロングヒンジを取りつける。 
〔５〕 純正レール側を、ボルト②SET を使いロングヒンジ①に取り付ける。このときナット側が下にくる

ようにし、レール部を完全に固定する 
〔６〕 ボルト③の頭六角部を２／３ほど削り、ネジ山部のナットより突き出ている部分も削り落とし、他

への干渉を防ぐ。 
〔７〕 純正ヒンジとロングヒンジを固定する際、車両側のレールの曲がり部でローラーが引っかからずに

スムーズに摺動する様ヒンジの取り付け角度を調整してください。 
調整不良があるとレールを変形させスライドドアが脱落する恐れがあるので十分注意してください。
スライドドアが完全に閉まる直前の状態を確認して、完全に閉まる状態でローラーがきれいにレー
ルに収まるようにしてください。  
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★マイナーチェンジ後のイージークローザー付き車の場合、バッテリーを取り外しイージークローザーが働
かない状態でも開閉がスムーズに行なわれるよう調整してください。  
★閉まりが悪いのは、閉まる直前のとき車体中央部のレール内で、ヒンジローラーがレールに突っ張ってい
る場合がほとんどです。又、開閉がスムーズにいかないのは、中央部レールのコーナー部で、ヒンジローラ
ーがレールに突っ張っぱっているのがほとんどの原因です。 
ともに MUDJAYSON スライドヒンジと純正ヒンジの取付角度の調整を再度おこなってください。
MUDJAYSON スライドヒンジは全⾧が非常に⾧いので、調整はとてもシビアですが、確実にお願いします。 
 
［8］スライドドアの上部ブラケットをスライドドアより取り外す。ボルト A.B 取りつけ位置のスライドド
アとブラケットの間にボルトサイズのワッシャーを３枚くらい挿入し再度組み込む。 
［9］内張りを戻し、スライドドアを車体に取付ける、但しスライドドアの取り付けがきつい場合には、〔8〕
で挿入したワッシャーの数を減らして調整してください。スライドドアレールカバーをつける。 
［10］車体側の、スライドドア上部レールスライドドア取り外し溝の手前でスライドドアが止まるように
下部レールに、フロアー側から穴を空け M8 ボルト等でストッパーを取り付けてください。下記写真 
［11］車両側のキャッチを調整し、確実にロックする事を確認する。キャッチ調整後にヒンジ角を変更し
た時も再びキャッチ取り付けを再調整してください 
［12］ヒンジレール内（ローラーが通る所）にシリコングリスを塗って下さい。 
当店では WAKOʼS バイタスドライを使用 
 
※注意 本品はボルトオン装着商品では有りません。装着には加工を必要としますので、この説明書を十分
に理解の上ご注文取り付けを行ってください。 
※本品は標準の物より 100mm 以上大きく開く構造になっておりますので標準仕様と同様の使用は出来ま
せん。スライドドアの開閉は、充分に注意確認しながら行って下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お取り付けのご参考及びメンテナンス 
 
★下記の純正部品の交換をお勧めいたします。また本品取り付け後は、スライドドアの開閉が悪くなった状
態で、下記 3 点の交換を行いスライドドアの再調整を行うことをおすすめいたします。 
 
三菱スライドドアレール:MB927615 
三菱スライドドアヒンジブラケット:MR121947 
三菱スライドローラー:MB927686  2 個 
 
★本書は必ずお客様にお渡しください 
 
何か不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。 
 
 
 
 

 


